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说明 特性 

体温是人体健康的重要指标，在疫情肆虐的当下，体温测量

成为预防新冠肺炎的首要哨兵，实时的体温监测也将成为当

下人们自我预防的主要手段。同时，日常的连续体温数据可

便于自我健康观察，也可共享给医院或私人医生，以实现多

方位的健康监测。 

可穿戴设备因为具有长期佩戴和与人体紧密接触等特点，可

以通过对人体皮肤温度进行长期监测，提供相对精确的温度

变化，以实现实时体温监测和异常报警等功能。 

·超高精度 

·超小尺寸 

·超低功耗 

·响应迅速 

 

相关产品 应用 

NST112 系列 

NST1001 系列 

NST118 系列 

 

·手环、手表测温 

·智能眼镜测温 

·TWS 测温 

·蓝牙贴肤测温 

框图  
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相关产品推荐 

NST112  超小封装高精度低功耗 I2C 接口数字温度传感器 

NST112 系列是一款低功耗高精度数字温度传感器。适用于-55°C 到 125°C 的温度范围内负温度系数和正温度系数热敏电阻的

替换。NST112 兼容 I2C 和 SMBus 接口，具有可编程警报和 SMBus 重置功能，在单路总线上最多可支持 4 个器件。NST112 具

有 12bit 的模数转换提供高达 0.0625°C 解析度无需校准即可在 -20°C 到 85°C 的范围内实现高达±0.5°C 的精度，其 DSBGA(4)可

实现常温下高达±0.1°C 的输出精度。NST112 温度传感器是高线性度的，不需要重新组合计算或查表以导出温度。  

 

NST1001：高精度双引脚数字脉冲输出温度传感器 

NST1001 系列是一款高精度、双引脚数字脉冲输出型温度传感器，属于纳芯微电子 D-NTC®系列。该产品在-50°C 到 150°C 宽

温度范围内输出精度小于0.75°C，其中 NST001HA 版本在常温下可实现±0.2°C (Max)的输出精度，其特有的脉冲计数型数字

输出可直接与 MCU 的 GPIO 口连接使用，在保证精度的同时可以降低 MCU 的资源占用并减少成本。保障测量精度的同时降

低 MCU 开销并减少成本。NST1001 仅有两个引脚，可以直接替代 NTC 热敏电阻。且使用更简单、数字化、更精确，其无需

借助系统校准或软硬件补偿的情况下就可以实现全温区内的高精度温度检测。 

 

NST118：小尺寸高精度 I2C 接口数字温度传感器 

NST118 系列 是一款低功耗超高精度数字温度传感器，可兼容 I2C 和 SMBus 的接口，最多支持 4 个设备地址，并具有可编程

警报和 SMBus 重置功能。NST118 温度传感器工作范围为-40°C 到 125°C，片上 12bit 的模数转换提供高达 0.0625°C 分辨率，

无需校准即可在 25°C 到 45°C 的范围内实现高达±0.2°C (Max)的精度。NST118 具有较低的功耗，这可最大限度地减少自发热

对测量精度的影响。 

 

 

 

了解更多产品请访问 www.novosns.com  

索取样品请发邮件至 sales@novosns.com 
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