
 

隔离产品在白色家电中的应用 
空调变频 

Application Document 1.0 CN 
 

Copyright ©  2020, NOVOSENSE                  Page 1 

 

说明 特性 

空调中压缩机是空调的心脏，其转速直接影响到空调的使用效

率。变频空调是指具有变频器的空调，变频器就是用来控制和

调整压缩机转速的控制系统，使之始终处于最佳的转速状态，

根据房间情况自动提供所需的冷(热)量，从而提高能效比，保

证环境温度的稳定。 

• 高效率与节能 

• 低噪声 

• 温控精度高 

 

相关产品 应用 

• 隔离驱动：NSI6801/NSI6601/NSI6602 

• 隔离电流与电压放大器：NSI1300 /NSI1311 

• 数字隔离：NSI8241/NSI8231/NSI8221/NIRS31 

• 隔离接口：NSi1042/NSi1050/NIRS485 

• 非隔离 CAN：NCA1042 

 

• 家用空调外机 

• 商空空调外机 

• 中央空调外机 

 

框图  
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相关产品推荐 

 

NSI1042：隔离 CAN 收发器 

NCA1042 是一款高速 CAN 收发器，可提供控制器局域网（CAN）协议控制器和物理两线 CAN 总线之间的接口，可以支持至少

110 个 CAN 节点。 NCA1042实现 ISO 11898- 2：2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5中定义的 CAN 物理层。在 CAN FD 快速

相位网络中可实现可靠的通信，数据速率高达 5 Mbit / s。 NCA1042 提供热保护和传输数据显性超时功能。 

 

NSi1050: 高可靠性隔离式 CAN 收发器 

NSi1050 是一个隔离的 CAN 收发器，与 ISO11898-2 标准完全兼容。NSi1050 集成了两通道数字隔离器和一个高可靠性 CAN 收

发器。数字隔离器是基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的氧化硅隔离。高度集成的解决方案可以帮助简化系统设计并提高可靠

性。NSi1050 产品已通过 UL1577 安全认证，支持 5kVrms 的绝缘耐压，同时具有很高的电磁抗扰度和低辐射。NSi1050 的数

据速率高达 1Mbps，并且可以支持至少 110 个 CAN 节点。NSi1050 提供热保护和传输数据主导超时功能。 

 

NSI6602：高可靠性隔离式双通道栅极驱动器 

NSi6602 是一系列高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器 IC, 可以设计为驱动高达 2MHz开关频率的功率晶体管。每个输出可

以以快速的 19ns 传播延迟和 5ns 的最大延迟匹配来提供最大 4A/6A 的拉灌电流能力。NSi6602 在 5*5mm LGA13 封装中按照

UL1577 提供 2500VRMS 隔离, 在 SOIC-16 和 SOIC-14 宽封装中提供 5000VRMS 隔离。100Vμs 的最小共模瞬变抗扰度(CMTI)提

高系统鲁棒性。该驱动器的最大电源电压为 28V,而输入侧则接受 2.7V 至 5V 的电源电压。所有电源电压引脚均支持欠压锁

定(UVLO)保护。NSi6602 具有所有这些出色的功能,适用于高可靠性,功率密度和效率的开关电源系统。 

 

NSI6601：单通道隔离式栅极驱动器 

NSi6601 是单通道隔离式栅极驱动器，旨在驱动许多应用中的 IGBT，功率 MOSFET 和 SiC MOSFET。 它提供分立输出，分别

控制上升和下降时间，并可以提供最大 5A/5A 的拉灌电流能力。 NSi6601 提供 SOP8（150 mil）或 SOP8（300 mil）封

装，根据 UL1577 可支持 3000VRMS 或 5700VRMS 隔离， 150kV/μs 的最小共模瞬变抗扰度（CMTI），支持系统鲁棒性。该

驱动器的最大电源电压为 32V，而输入侧则接受 3.1V 至 17V 的电源电压。 所有电源电压引脚均支持欠压锁定（UVLO）保

护。NSi6601 具有高驱动电流，出色的耐用性，宽电源电压范围和快速信号传播的特性，适用于高可靠性，功率密度和效率

的开关电源系统。 

 
NSi6801：光耦兼容的单通道隔离式栅极驱动器 

NSi6801 是单通道隔离式栅极驱动器，与流行的光耦合栅极驱动器引脚兼容。它可以提供 5A 的峰值拉/灌电流。支持

150kV/μs 的最小共模瞬态免疫（CMTI），确保了系统的鲁棒性。驱动器的最大电源电压为 32V。当输入电路应用在兼容光

耦的系统中，与光耦式栅极驱动器相比具有性能优势，包括更好的可靠性和老化性能，更高的工作温度，更短传播延迟和较

小的脉冲宽度失真。 

 

NSI1311：隔离电压放大器 

NSi1311 是一款高性能隔离电压放大器，其输出基于 NOVOSENSE 电容隔离技术与输入隔离。 该器件的单端输入信号范围为

0.1V 至 2V。 NSi1311 的高输入阻抗使其非常适合连接到高压电阻分压器或其他具有高输出电阻的电压信号源。该器件的固

定增益为 1，并提供差分模拟输出。低失调和增益漂移确保了整个温度范围内的精度。 高共模瞬变抗扰度确保即使在存在

大功率开关的情况下（例如在电机控制应用中），该设备也能够提供准确而可靠的测量结果。故障安全功能（高侧电源电压

缺失检测功能）简化了系统级设计和诊断。 

 

NSI1300: 隔离电流放大器 

NSi1300 是输出与输入基于 NOVOSENSE 电容隔离技术的隔离电流放大器。此系列产品具有线性差分输入信号±50mV（满量程

±64mV）或±250mV 范围（±320mV 满量程）。故障安全功能包括输入共模过压检测和 VDD1 缺失检测，简化了系统级设计和

诊断。NSi1300 的固定增益为 8.2，并提供差分模拟输出。低失调和增益漂移确保了整个温度范围内的精度。 高共模瞬变抗

扰度可确保即使在存在大功率开关的情况下（例如在电机控制应用中），该设备也能够提供准确而可靠的测量结果。 

 

NSi822X/ NSi823X/NSi824X/NSi826X: 高可靠性增强型双/三/四/六通道数字隔离器 

http://www.novosns.com/web/index.php?g=portal&m=article&a=index&cid=4&id=1276
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NSi822X/NSi823X/NSi824X/NSi826X 是高性价比高可靠性的双/三/四/六通道数字隔离器。此系列产品已通过 UL1577 安全认

证，支持多种绝缘耐压（3.75kVrms，5kVrms），同时具有低功耗，高电磁抗扰度和低辐射的特性。产品的数据速率高达

150Mbps，共模瞬变抗扰度（CMTI）高达 200kV/us。在输入缺失时默认输出电平配置，且提供数字通道方向配置。此系列器

件的宽电源电压范围支持其与大多数数字接口直接连接，易进行电平转换。优异的系统级别 EMC 性能提高了使用的可靠性和

稳定性。器件的 MSL 等级为 2，所有器件均提供 AEC-Q100（1 级）选项。 

 

NCA1042：高速 CAN 总线收发器 

NCA1042 是一款高速 CAN 收发器，可提供控制器局域网（CAN）协议控制器和物理两线 CAN 总线之间的接口，可以支持至少

110 个 CAN 节点。NCA1042 实现 ISO 11898- 2：2016 和 SAE J2284-1 至 SAE J2284-5 中定义的 CAN 物理层。在 CAN FD 快速

相位网络中可实现可靠的通信，数据速率高达 5 Mbit / s。 NCA1042 提供热保护和传输数据显性超时功能。 

 

NIRS31: 高可靠性三通道数字隔离器 

NIRS31 是成本优化的三通道数字隔离器。NIRS31 设备已通过 UL1577 安全认证，支持绝缘耐压 3.00kVrms，同时提供高电磁

抗扰度，低辐射和低功耗。NIRS31 的数据速率高达 1Mbps，共模瞬变抗扰度（CMTI）高达 100kV/μs。NIRS31 提供数字通道

方向配置和当输入缺失时的默认输出电平配置。NIRS31 的宽供电电压范围支持其直接与大多数数字接口连接，易于实现电

平转换。良好的系统级 EMC性能增加了使用的可靠性和稳定性。 

 

NIRS485：成本优化的隔离 485 接口 

NIRS485 是基于 NOVOSENSE 数字隔离的收发器技术的隔离半双工 RS-485，通过 UL1577安全认证，支持 3kVrms 绝缘耐压，同

时拥有低辐射，低功耗和很强的抗电磁干扰能力。NIRS485 的总线侧的总线引脚对地拥有±8kV 的系统级 ESD 的保护。此设

备具有故障安全功能电路，当接收器输入断开或短路时，确保接收器输出逻辑高。其具有 1/8 单位负载的接收器输入阻抗，

允许总线上最多连接 256 个收发器。NIRS485 的数据速率为 1Mbps。 NIRS485 通过优化压摆率来降低 EMI 和反射。 

 

 

 

 

 

 

 

 

了解更多产品请访问 www.novosns.com  

索取样品请发邮件至 sales@novosns.com 
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